盂县重污染天气应急预案

1.总则 

1.1编制目的

为进一步建立健全盂县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力，及时有效预防和应对重污染天气，最大限度降低重污染天气造成的危害，保障人民群众身体健康。
1.2工作原则

1.2.1以人为本，预防为主。坚持以人为本，把保障公众健康作为应急工作的出发点，强化节能减排措施，最大限度减少环境空气污染造成的人员伤害，引导公众加强自我防范和保护。

1.2.2属地管理，部门联动。各乡镇人民政府负责本行政区域内的重污染天气应对工作，县重污染天气应急指挥部统一指挥全县重污染天气应对工作，成员单位各司其职、密切配合，协调联动。
1.2.3加强预警，提前响应。加强对全县大气污染源监控，做好空气质量和气象条件的日常监测，及时准确把握空气质量和空气污染扩散气象条件的变化趋势，根据重污染天气等级设置，提前发布预警信息，及时启动相应级别应急措施，快速有效应对重污染天气。

1.2.4信息公开，社会参与。加强信息公开，通过政府门户网站和各类媒体，及时准确发布空气质量检测和预警相关信息，确保公众知情权。倡导公众绿色低碳生活，广泛动员社会各界积极参与重污染天气应对工作。
1.3编制依据
《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》

《关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见》

《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》
《山西省大气污染防治条例》

《山西省突发事件应对条例》

《山西省突发事件总体应急预案》

《山西省重污染天气应急预案》（晋政办发〔2023〕61号）

《阳泉市重污染天气应急预案》（阳政办发〔2023〕85号）

《城市大气重污染应急预案编制指南》

《阳泉市打赢蓝天保卫战三年行动计划》

《阳泉市突发公共事件总体应急预案》

《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）

《关于印发〈重污染天气重点行业绩效分级及减排措施〉补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341号）

《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
1.4适用范围
本预案适用于盂县行政区域内发生重污染天气的预警和应急响应。
因沙尘造成的重污染天气，参照沙尘天气相关要求执行，不纳入应急预案范畴。
1.5预案体系
本预案体系包括：盂县重污染天气应急预案、相关部门重污染天气应急响应专项实施方案、各乡镇人民政府重污染天气应急预案（应急响应专项实施方案）及重点排污单位重污染天气应急响应操作方案。 
各乡镇人民政府和县级各有关单位的预案或重污染天气应急响应专项实施方案应明确指挥机制、具体岗位职责、应急流程及步骤、监督指导工作要求等。企业重污染天气应急操作方案应合理确定减排基数，将应急减排目标细化至重点产污环节，确定停限产或其他应急减排措施，明确操作流程，做到全程留痕，实现过程可回溯、效果便于核定。
指挥体系
    盂县重污染天气应急指挥体系由盂县重污染天气应急指挥部组成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.1县应急指挥部
县人民政府成立盂县重污染天气应急指挥部（以下简称应急指挥部），组成如下：

总指挥：县人民政府 县长   

副总指挥：县人民政府 副县长  

成  员：县人民政府办公室、县委宣传部、县应急局、县工信局、市生态环境局盂县分局、县气象局、县财政局、县公安局、县交警大队、县住建局、县城镇管理监察执法大队、县自然资源局、县能源局、县交通局、县市场监管局、县教科局、县文旅局、县卫健局、县公路段、乡镇人民政府、国网盂县供电公司、县融媒体中心、中国移动盂县分公司、中国电信盂县分公司、中国联通盂县分公司（县指挥部及其办公室、成员单位职责见附件2）。
2.2县指挥部工作组
县应急指挥部设应急预警预报组、督导检查组、专家组、应急保障组、宣传报道组（各工作组组成及职责见附件3）。
3预警分级标准 

3.1细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的重污染天气
根据生态环境部《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，预警级别由低到高分为黄色、橙色和红色预警三级。预警统一以环境空气质量指数（AQI）日均值为指标，按连续24小时（可以跨自然日）均值计算。

黄色预警（三级预警）：预测日AQI＞200或日AQI>150持续48小时及以上，且未达到高级别预警条件；

橙色预警（二级预警）：预测日AQI>200持续48小时或日AQI>150持续72小时及以上，且未达到高级别预警条件；

红色预警（一级预警）：预测日AQI>200持续72小时且日AQI>300持续24小时及以上。

3.2臭氧（O3）为首要污染物的重污染天气

臭氧（O3）为首要污染物时，当预测到日AQI>200或日AQI>150持续48小时及以上或日AQI>100持续72小时及以上。启动臭氧预警提示。

3.3二氧化硫浓度指标预警

当预测所辖区域二氧化硫小时浓度超过150微克/立方米时，采取针对性应急管控措施。
4.预报预警

4.1监测预报

根据县环境监测站和县气象台分别做出的环境空气质量监测和气象状况观测，建立健全环保、气象部门空气质量监测、气象监测网络，实时监测空气中的主要污染物浓度。建立信息资源交换平台，实现信息资源共享；严格按照有关规定开展空气质量和气象日常监测，对发生在本行政区域内的重污染天气信息，以及发生在本行政区域外，有可能对本行政区域造成重污染天气的信息进行收集和汇总，做好数据收集处理、环境质量现状评价以及趋势预测工作。

根据本县气象条件变化趋势，结合实时环境空气质量及本地大气污染物排放源情况，对未来3天主城区环境空气质量进行数值模型预报，同时还要积极研究、探索，对未来7天环境空气质量变化趋势进行统计模型预测。建立会商研判机制，重污染天气过程期间，每日对空气质量指数（AQI）进行分析、研判，并及时向县指挥部办公室提出发布、调整、解除预警建议，为预警、响应工作提供决策依据。

当预测出现3日以上重污染天气过程时,要按照空气质量预报结果上限确定预警级别。当预测发生前后两次重污染过程,但间隔时间未达到解除预警条件时,应按一次重污染过程按高级别确定预警等级。

4.2预警发布

当预测到未来空气质量可能达到相应级别预警启动条件时，应急指挥部办公室应提前24小时以上发布预警信息。当监测空气质量已达到严重污染，且预测未来24小时内不会有明显改善时，应根据实际污染情况尽早启动相应级别的预警。

4.2.1会商
应急指挥部办公室牵头组织县气象局等相关单位开展重污染天气预报会商工作。当县环境监测站、县气象台根据环境空气质量监测数据和气象信息，预测可能出现重污染天气预警条件时，由应急指挥部办公室发起会商。会商认为达到预警级别，要形成《盂县环境气象预报及会商意见》，提交应急指挥部。

会商频次：采暖期每日会商；重污染天气应急响应期间，加密会商频次，必要时邀请专家组及市环境应急与重污染天气预警中心技术人员参与会商；未发布预警信息，重污染天气已经出现时，要实时会商。

4.2.2预警审批发布

当需要发布黄色、橙色、红色预警信息时，应急指挥部办公室1小时内填报完成《盂县重污染天气预警信息发布（解除）审批表》，并上报县重污染天气应急指挥部。黄色和橙色预警由县重污染天气应急指挥部副总指挥审批，红色预警由总指挥审批。应急指挥部办公室接到签发审批表后，2小时内通过预警信息平台发布预警信息。

当接到市重污染天气应急指挥部办公室发布的区域或全市预警通知时，1小时内填报完成《盂县重污染天气预警发布（解除）审批表》，并上报县重污染天气应急指挥部，区域橙色预警和全市橙色预警由县重污染天气应急指挥部副总指挥审批，区域红色预警和全市红色预警由总指挥审批。应急指挥部办公室接到签发通知后，2小时内通过预警信息平台发布预警信息。

4.2.3预警信息发布

在监测或预测可能出现重污染天气时，要及时发布预警信息。预警信息主要包括以下内容：盂县未来气象条件变化趋势、重污染天气发生的时间、AQI指数范围、污染程度、主要污染物、预警等级、响应级别、响应启动时间等。

预警信息发布对象为：需要采取措施的成员单位，各责任部门和各乡镇人民政府接到预警信息后，根据预警级别，立即通知管辖范围内的各单位及工业企业、各类施工工地、学校及幼儿园、机动车车主及驾驶员等启动（调整或终止）应急响应。 

针对企业和公众的预警信息由相关职能部门依据专项实施方案发布。

4.2.4预警信息发布途径
各级预警由应急指挥部办公室通过预警信息平台发送给相关部门及大众，预警信息平台包括：通过县人民政府网站、新闻媒体、微信平台进行公告；现场公共场所电子屏、学校等场所发布预警信息；移动、联通、电信三大通信运营商需按照县人民政府要求，及时向公众免费发布预警信息短信。

4.3预警调整

当预测发生前后两次重污染过程，且间隔时间未达到解除预警条件时，应按一次重污染过程计算，从高级别启动预警。当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时，应尽早采取升级措施。当空气质量改善到相应级别预警启动标准以下，且预测将持续36小时以上时，可以降低预警级别，并提前发布信息。

4.4预警解除

生态环境、气象部门根据空气质量、气象条件滚动监测和预报信息，结合专家意见分析评估重污染天气的现状、潜势，当预测或监测空气质量改善达到优良级别，且预测将持续36小时以上时，可以解除预警，并提前发布解除预警信息。

应急指挥部办公室1小时内填报完成《盂县重污染天气预警信息发布（解除）审批表》，并上报盂县重污染天气应急指挥部，提出预警解除建议。

黄色和橙色预警解除由县重污染天气应急指挥部副总指挥审批，红色预警解除由总指挥审批。应急指挥部办公室接到签发审批表后，于2小时内通过预警信息平台发布预警解除信息。
4.5区域应急联动

在国家、省、市、县区域应急联动的相关要求的情况下，按照市、县两级人民政府统一部署，启动实施空气质量预警，开展区域应急联动。
预警发布与解除:

红色预警由应急指挥部总指挥批准。
橙色预警由应急指挥部副总指挥批准。

黄色预警由应急指挥部副总指挥批准。

红色预警、橙色预警、黄色预警解除程序与发布程序一致。
5.应急响应

5.1应急响应分级
当发布黄色预警（Ⅲ级）时，启动Ⅲ级响应。
当发布橙色预警（Ⅱ级）时，启动Ⅱ级响应。
当发布红色预警（I级）时，启动I级响应。
5.2应急响应启动

应急预警信息一经发布，应急指挥部各成员单位按照各自的应急预案或实施方案立即启动应急响应，迅速组织落实应急响应措施；中小学及幼儿园停止室外课程及活动等措施的执行于应急响应通告发布后的当日起执行；重点企业停产、限产措施的实施时间按照各自应急响应操作方案的规定执行。

对于本县实际污染程度超过区域或全县预警级别，应急指挥部办公室可按照实际情况启动相应级别的应急响应；对于污染程度未达到区域或全市预警级别，应急指挥部办公室按接到的预警级别响应，特殊情况下经请示市重污染天气应急响应办公室同意后，可以按照实际污染程度降低响应级别。

此外，按照阳泉市生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组及其办公室的相关要求，开展相关工作。
5.3应急响应措施

5.3.1 Ⅲ级响应措施

健康防护引导措施

提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动，尽量减少开窗通风时间。

建议一般人群减少或避免户外活动；室外工作、执勤、作业、活动等人员可以采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。 

中小学、幼儿园停止室外课程及活动。

加强对空气重污染应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

各医疗卫生机构加强对呼吸类病症患者的就医指导和诊疗保障。

倡议性污染减排措施

倡导公众绿色生活，节能减排，夏天可适当将空调调高
1-2℃，冬天可适当将空调调低1-2℃。

倡导公众绿色出行，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式外出；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

生产过程中排放大气污染物的企事业单位、各类工地等加强管理，主动减排，在排放达标基础上提高污染治理设施效率，调整大气污染物排放的生产工艺和生产时间。 

强制性减排措施

在保障城市正常运行的前提下，采取以下强制性污染减排措施，确保实现二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等主要污染物的减排比例分别达到全社会占比的20%以上。

①工业企业减排措施
Ⅲ级响应期间，对非燃煤、非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下（对于季节性生产企业，应按上述要求以日核算排放量）的小微涉气企业，在满足城市总体减排要求的情况下，可不采取停限产措施,对小微涉气企业进行豁免。全县涉气工业源采取的强制性减排措施详见附件11。

②扬尘控制措施：

建筑工地严格落实施工扬尘治理“六个百分之百”措施。除应急抢险外，县域内所有房屋建筑、拆迁、市政、道路、水利、绿化、通讯等施工工地停止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等（除经市政府批准的省、市重点工程）；非冰冻期，施工场地内适当增加洒水降尘频次，确保现场道路地面湿润不起尘，对料堆、土堆、裸地等易起尘物质采取横向到边、纵向到底的覆盖防尘措施，停止非道路移动机械作业。城市主干道道路保洁根据空气质量湿度实时监测情况，在湿度小于80%前提下，每天增加2次洒水降尘作业频次（非冰冻条件下）；矿山、砂石料厂、石材厂、石板厂等应停止露天作业；所有企业露天堆放的散装物料全部严密苫盖，增加洒水、喷雾频次。未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆应停止上路。

    县域范围内全时段禁放烟花爆竹，严禁燃煤旺火。

③移动源控制措施：   

有色、电力、化工、煤炭等重点行业涉及大宗原材料及产品运输企业按照“工业源减排清单”中黄色预警车辆运输减排要求执行。

在全县域的国道、省道、县乡道路，停止国四及以下重型载货车辆（含燃气）驶运、大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业应停止使用国五及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外），执行任务的各类专项作业车、运输农产品的（绿色）临时通行车辆等，经交警部门审核同意后不受限行措施影响。

5.3.2 Ⅱ级响应措施

健康防护引导措施

提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动，尽量减少开窗通风时间。

建议一般人群减少或避免户外活动；室外工作、执勤、作业、活动等人员可以采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。 

中小学、幼儿园停止室外课程及活动。

停止举办各类大型群众性户外活动。

各医疗卫生机构增设相关疾病门诊，保障和方便患者就医。

倡议性污染减排措施

倡导公众绿色生活，节能减排，夏天可适当将空调调高1-2℃，冬天可适当将空调调低1-2℃。

倡导公众绿色出行，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式外出；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

倡导企事业单位可根据重污染天气实际情况、应急强制响应措施，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作机制。

倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

生产过程中排放大气污染物的企事业单位、各类工地等加强管理，主动减排，在排放达标的基础上提高污染治理设施效率，调整大气污染物排放的生产工艺和生产时间。 

强制性减排措施

在保障城市正常运行的前提下，采取以下强制性污染减排措施，确保实现二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等主要污染物的减排比例分别达到全社会占比的30%以上。
①工业企业减排措施

Ⅱ级响应期间，对非燃煤、非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下（对于季节性生产企业，应按上述要求以日核算排放量）的小微涉气企业，在满足城市总体减排要求的情况下，可不采取停限产措施,对小微涉气企业进行豁免。全县涉气工业源采取的强制性减排措施详见附件11。

②扬尘控制措施：

建筑工地严格落实施工扬尘治理“六个百分之百”措施。除应急抢险外，县域内所有房屋建筑、拆迁、市政、道路、水利、绿化、通讯等施工工地停工，省、市重点工程经市政府批准后，可正常施工；非冰冻期，施工场地内适当增加洒水降尘频次，确保现场道路地面湿润不起尘，对料堆、土堆、裸地等易起尘物质采取横向到边、纵向到底的覆盖防尘措施，停止非道路移动机械作业。城市主干道道路保洁根据空气质量湿度实时监测情况，在湿度小于80%前提下，每天增加2次洒水降尘作业频次（非冰冻条件下）；矿山、砂石料厂、石材厂、石板厂等应停止露天作业；所有企业露天堆放的散装物料全部严密苫盖，增加洒水、喷雾频次。未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆应停止上路。
县域范围内全时段禁放烟花爆竹，严禁燃煤旺火。

③移动源控制措施：

有色、电力、化工、煤炭等重点行业涉及大宗原材料及产品运输企业按照“工业源减排清单”中橙色预警车辆运输减排要求执行。

在全县域的国道、省道、县乡道路，停止国四及以下重型载货车辆（含燃气）驶运、大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业应停止使用国五及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外），执行任务的各类专项作业车、运输农产品的（绿色）临时通行车辆等，经交警部门审核同意后不受限行措施影响。

5.3.3 Ⅰ级响应措施 

健康防护引导措施

提醒儿童、老年人和呼吸道、心脑血管病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，不要外出，少开窗通风，确需外出必须加强防护措施。

提示一般人群减少或避免户外活动；室外工作、执勤、作业、活动等人员可以采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。 

中小学、幼儿园停止室外课程及活动。

停止举办各类大型群众性户外活动。

各医疗卫生机构增设相关疾病门诊，增加医务人员，延长工作时间。

倡议性污染减排措施

倡导公众绿色生活，节能减排，夏天可适当将空调调高1-2℃，冬天可适当将空调调低1-2℃。

倡导公众绿色出行，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式外出；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

倡导企事业单位可根据重污染天气实际情况、应急强制响应措施，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作机制。

倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

生产过程中排放大气污染物的企事业单位、各类工地等加强管理，主动减排，在排放达标的基础上提高污染治理设施效率，调整污染排放的生产工艺和生产时间。 

强制性减排措施

在保障城市正常运行的前提下，采取以下强制性污染减排措施，确保实现二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等主要污染物的减排比例分别达到全社会占比的40%以上。
①工业企业减排措施

Ⅰ级响应期间，对非燃煤、非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下（对于季节性生产企业，应按上述要求以日核算排放量）的小微涉气企业，在满足城市总体减排要求的情况下，可不采取停限产措施,对小微涉气企业进行豁免。全县涉气工业源采取的强制性减排措施详见附件11。

②扬尘控制措施：

建筑工地严格落实施工扬尘治理“六个百分之百”措施。除应急抢险外，县域内所有房屋建筑、拆迁、市政、道路、水利、绿化、通讯等施工工地停工，省、市重点工程经市政府批准后，可正常施工；非冰冻期，施工场地内适当增加洒水降尘频次，确保现场道路地面湿润不起尘，对料堆、土堆、裸地等易起尘物质采取横向到边、纵向到底的覆盖防尘措施，停止非道路移动机械作业。城市主干道道路保洁根据空气质量湿度实时监测情况，在湿度小于80%前提下，每天增加2次洒水降尘作业频次（非冰冻条件下）；矿山、砂石料厂、石材厂、石板厂等应停止露天作业；所有企业露天堆放的散装物料全部严密苫盖，增加洒水、喷雾频次。未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆应停止上路。
县域范围内全时段禁放烟花爆竹，严禁燃煤旺火。

③移动源控制措施：

有色、电力、化工、煤炭等重点行业涉及大宗原材料及产品运输企业按照“工业源减排清单”中红色预警车辆运输减排要求执行。

在全县域的国道、省道、县乡道路，停止国四及以下重型载货车辆（含燃气）驶运、大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业应停止使用国五及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外），执行任务的各类专项作业车、运输农产品的（绿色）临时通行车辆等，经交警部门审核同意后不受限行措施影响。

5.3.4臭氧污染减排措施

主要通过对涉及挥发性有机物和氮氧化物排放量较大的重点行业企业采取生产调控措施实现减排。

5.4信息报告

发布黄色及以上预警时，应急指挥部办公室以书面报告形式上报至县政府和市应急指挥部办公室，内容包括预警级别、发布时间、主要污染物、预警级别变化情况、采取的应急响应措施以及取得的效果等。

应急响应期间，应急指挥部各成员单位于每日10：00前将前一日应急措施落实情况汇总上报至应急指挥部办公室。

5.5信息公开

重污染天气发生后，经应急指挥部批准，宣传报道组相关职能部门通过广播、电视、网络、报刊及手机短信等方式公开有关信息。信息公开的内容包括大气首要污染物、污染范围、持续时间、可能受影响的区域及已采取的措施等。信息发布应当及时、准确、客观、真实。
5.6应急措施的执行

应急响应批准后，2小时内应急指挥部办公室通知各成员单位。预警区域内应急措施的执行由县人民政府在接到响应指令后立即组织实施，县应急指挥部各成员单位进行指导和协调。应急措施应于应急指令发出后2小时内落实到位。由督导检查组对预案的执行情况进行跟踪检查，并对各成员单位及乡镇人民政府进行考核问责，因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对重污染天气的，依法依纪追究有关单位及人员的责任。
5.7响应终止

预警解除即响应终止，应急指挥部各成员单位负责通知采取响应措施的单位终止响应。

6.总结评估

应急指挥部成员单位和有关企业应做好重污染天气应急过程记录，建立档案制度。

县级应急响应终止后，应急指挥部办公室组织专家对重污染天气应急工作进行总结，专家组对可能造成的后续环境影响进行评估，并提出重污染天气应急工作中存在问题的改进建议，形成重污染天气应急总结评估报告。根据总结评估结果，应急预案、实施方案需进行重大调整的，应按时完成修订和报备工作。
7监督管理

7.1建立监督管理机制

各成员单位要制定相应的监督管理机制，督促本辖区、本行业具体应急措施的落实，并在重污染天气应急响应期间每日10：00前向应急指挥部办公室报送前一日应急措施落实情况。
各成员单位应将重污染天气应急处置工作执行情况纳入目标考核内容，对因工作不力、效率低下、履职缺位等问题，导致应急措施未有效落实的，依据相关规定追究有关单位和人员的责任。
7.2应急措施监督

督导检查组对本辖区和相关行业领域的应急措施落实情况进行督导检查。对应急响应期间偷排偷放、屡查屡犯的企业以及未按要求落实扬尘污染防治措施的施工工地，依法责令其停止生产，除予以经济处罚外，还要依法追究法律责任。

7.3公众监督

各有关部门要建立公众监督检查机制，制定奖惩制度，畅通公众监督渠道，通过网络平台、热线电话等多种方式，鼓励公众对企业停产限产、机动车限行等应急响应措施的落实情况进行监督和实名举报，经核查属实的给予奖励，对散布谣言并造成恶劣影响者依法依规进行责任追究。

8.应急保障

8.1组织保障

应急指挥部要确保预报预警组、督导检查组、专家组、应急保障组、宣传报道组人员配备齐全，及时响应到位。应急指挥部成员单位和企业分别成立应急响应工作组，安排专人负责重污染天气应急工作，确保全县日常工作的顺利开展，保障预案的组织、协调、实施和监管能力。乡镇人民政府成立独立的重污染天气应急响应办公室，统筹重污染天气的应急响应工作。
8.2经费保障

县人民政府需保障对重污染天气应急工作必要的资金支持，将必需的仪器设备、交通车辆、专家咨询、应急演练、人员防护设备等所需资金，列入各级管理职能部门预算，保证重污染天气监测、预警、响应、评估、监督检查的顺利实施。应急指挥部成员单位、企业亦需加大资金投入，保障各自重污染天气应急工作顺利开展。
8.3物资保障

县人民政府要制定应急期间应急仪器、车辆、人员防护装备调配计划，明确各项应急物资的储备维护主体、种类与数量。各有关部门应根据各自职能分工，配备种类齐全、数量充足的应急仪器、车辆和防护器材等硬件装备，进行日常管理和维护保养，确保重污染天气应对工作顺利实施。

8.4监测与预警能力保障

市生态环境局盂县分局整合环境统计、排污申报、污染源普查数据，摸清固定源、开放源、移动源的排放信息，建立动态清单数据库。利用现有的环境空气自动监测点位、国控污染源（重点）在线监控和自动气象站，建立重污染天气数据中心，搭建健全数据传输与网络化监控平台，提升预测预报、预警应急能力，同时加强环境空气质量、气象条件预测预报等相关领域研究。
8.5通信与信息保障

市生态环境局盂县分局和县气象局搭建信息共享网络，保证数据快速、及时传递；应急指挥部成员单位及有关企业制定重污染天气应急值守制度，健全应急指挥信息系统，明确重污染天气应急负责人和联络员，建立应急组织机构通讯录，充分利用有线、无线等通信设备和媒体，确保24小时通信畅通，保证应急信息和指令及时有效传达。

8.6医疗卫生保障

县级人民政府应建立健全重污染天气所致疾病突发事件卫生应急专家库，并按照预案做好患者诊治工作，确保应急状态下相关医务人员及时到位。加强相关医疗物资储备与应急调配机制建设，以易感人群为重点，加强重污染天气健康防护常识宣传教育。 

8.7制度保障

县人民政府与指挥部成员单位及相关企业签订年度大气污染防治目标责任书，将重污染天气应急管理工作纳入年度考核主要内容。各部门和企业应制定严格的管理、应急制度，确保各项措施严格落实。

9附则

9.1预案管理与更新

9.1.1预案宣传

各乡镇、各部门应充分利用互联网、电视、广播、报刊等新闻媒体及信息网络，加强预案以及重污染天气应急法律法规和预防、避险、自救、互救常识的宣传，及时、准确发布重污染天气有关信息，正确引导舆论。

9.1.2预案培训

在县应急指挥部领导下，各乡镇人民政府应建立健全重污染天气应急预案培训制度，根据应急预案职责分工，制定培训计划，并对培训效果进行考核，确保培训规范有序进行，培训内容主要包括接警及上报程序、应急响应流程、应急措施落实等。
9.1.3预案演练

应急指挥部成员单位和相关企业针对政府应急预案、部门专项实施方案以及企业操作方案进行演练，尤其对重污染天气预警信息发布、应急响应措施落实、监督检查执行等具体操作流程和岗位职责进行演练，提高应对能力。演练结束后，应及时进行总结评估，根据演练情况及时修改、完善相应的应急保障预案和实施方案。具体演练时间可根据天气预测适时组织安排。

9.1.4预案修订

《盂县重污染天气应急预案》由应急指挥部办公室修订，每3年修订1次。有下列情形之一的，应当及时进行预案修订：
应急指挥部及各成员单位职责发生重大调整的；
依据的法律、行政法规、规章等发生变化的；
应急指挥部认为应当修订的其他情况。
9.2预案解释部门

本预案由盂县重污染天气应急指挥部办公室负责解释，自发文之日起实施，适时予以修订。

9.3预案实施时间

本预案自印发之日起实施。原《盂县重污染天气应急预案》盂政办发〔2019〕69号，同时废止。
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附件1：

盂县重污染天气应急预案预警程序图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件2：
盂县重污染天气应急指挥部及其办公室、成员单位职责
	单位名称
	主  要  职  责

	县指挥部
	统一领导重污染天气的应对处置工作。建立预警应急指挥系统，负责指挥、组织、协调全县重污染天气预测预警、应急响应、检查评估等工作
依据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型。与企业应急反应人员、部门、组织和机构进行联络，统一领导重污染天气的应对处置工作。建立预警应急指挥系统，负责指挥、组织、协调全县重污染天气预测预警、应急响应、检查评估等工作。

	县指挥部办公室
	应急指挥部办公室负责贯彻落实应急指挥部的决策和部署。负责重污染天气预警响应启动和解除通知的发布，通知宣传组、督导检查组以及各成员单位启动预案；调度、指导有关单位应急处置工作；负责应急响应的总结评估和信息上报。负责组织编制和修订应急预案，指导各成员单位部门应急预案或应急响应专项实施方案的编制工作。承担应急指挥部交办的其他工作。

	县人民政府办公室
	牵头组织重污染天气应急准备、应急响应措施落实情况进行检查。

	县委宣传部
	组织开展重污染天气应急新闻报道，做好媒体记者的组织协调和舆论引导工作。

	县应急局
	将重污染天气应急工作纳入全县突发事件应急管理体系。

	县工信局
	对应急响应落实情况进行监督检查。

	市生态环境局盂县分局
	建立并完善环境空气质量管理体系，负责对加油站油气回收治理设施的正常运行进行监督检查，加大应急期间大气污染源执法监督检查力度。

	县气象局
	负责气象监测、预报、预测，为重污染天气应对提供气象信息；与市生态环境局盂县分局共同开展空气质量预测、预报与会商工作；适时组织采取人工影响局部天气的措施。

	县财政局
	负责保障县本级落实重污染天气应急工作所需资金，对应急资金的安排、使用、管理进行监督。

	县公安局（含县交警大队）
	停止审批在重污染天气期间举办的户外大型活动；负责落实车辆禁行限行等措施；负责车辆路面抛洒等行为的监督管理；负责烟花爆竹的禁限放措施的落实。应急期间对高速路口等重点部位进行专人盯守。

	县住建局、县城镇管理监察执法大队
	负责房屋建筑和市政基础设施项目的扬尘污染防治工作；负责房屋建筑和市政基础设施项目等施工工地的扬尘污染案件行政处罚工作；落实城市环卫应采取的城市道路保洁、增加洒水频次等措施。

	县自然资源局
	负责国有土地收储后土地平整的扬尘污染治理工作。开展打击违法开采矿产资源、违法占用耕地擅自实施项目建设的企业；暂停土地整理的相关工程。

	县能源局
	负责对煤矿的停、限产等措施的响应落实情况进行监督检查。负责完成清洁取暖的地区禁煤措施的监督检查。

	县交通局
	负责公交运力的保障工作；配合交警部门等相关单位对道路行驶运输车辆的监督检查；预警时，在客运汽车站向公众播报预警信息，并利用公交车、出租车车载电子屏播报预警信息。

	县市场监管局
	负责对加油站油品质量进行抽查抽检，负责加大对无证无照黑加油站（点）的打击力度，配合相关部门对煤场、料场的违法行为进行查处。

	县教科局
	负责落实本县中小学和幼儿园实施减少或停止户外活动等措施。

	县文旅局
	预警时在旅游景区等大型文化广场向公众播报预警信息，并暂停县文化广电和旅游局主办的露天表演等大型户外活动。

	县卫健局
	负责组织协调医疗救治工作，开展重污染天气对人体健康影响及相关防护知识的宣传工作；预警时，在各医院、体育场（馆）等县级大型公共场合向公众播报预警信息，在播报预警信息，并暂停露天体育比赛、表演等大型户外活动。

	县公路段
	组织实施所管辖道路的污染治理，加强道路的清扫保洁管理，实施扬尘综合整治，提高道路机械化清扫率；加强公路建设工程以及车辆运输过程中的污染防治和管理。

	乡镇人民政府
	制定本辖区重污染天气应急响应专项实施预案；应急预案启动后，负责组织实施应急响应措施；落实工业源限产、停产措施；监督检查露天烧烤、露天焚烧垃圾等行为。

	国网盂县供电公司
	配合相关部门对限产、限排企业实施停电限电措施，对应急响应落实情况进行监督检查。

	县融媒体中心
	负责相关单位开展新闻宣传工作，宣传健康防护、建议性减排措施。

	各大通信公司
	配合应急指挥部办公室进行信息发布，告知公众主动采取自我防护措施等。


附件3：

盂县重污染天气应急工作组组成及职责

	工作组
	组长单位
	成员单位
	主  要  职  责

	预警预报组
	县环境监测站

县气象台
	县环境监测站、县气象台
	县环境监测站负责环境空气质量监测分析，县气象台负责大气污染气象条件等级预报和雾霾天气监测预警。小组成员联合负责完善环境空气质量、气象监测网络布局，并联合开展重污染天气预警会商，会商后联合报送预警信息到市指挥部办公室，为预警、响应提供决策依据。

	督导检查组
	县人民政府
	市生态环境局盂县分局、县公安局、县交警大队、县应急局、县工信局、县住建局、县城镇管理监察执法大队、县自然资源局、县交通局、县能源局、县市场监管局、县教科局、国网盂县供电公司
	负责对各成员单位部门预案制定、应急体系建设等情况进行日常检查；对重污染天气应急响应措施的落实情况进行检查督导，并向应急指挥办公室反馈。

	专家组
	市生态环境局盂县分局、县气象局
	大气污染控制、环境监测、气象预测及环境空气质量分析等方面的专家
	参与重污染天气监测、会商、预警、响应及总结评估，针对重污染天气应急涉及的关键问题提出对策和建议，为重污染天气应对工作提供技术指导。

	应急保障组
	县应急局
	县财政局、县卫健局、县应急局、县工信局、县气象局
	负责保障县本级重污染天气应急工作所需资金、应急车辆、医疗卫生、气象服务等，以及对应急资金的安排、使用、管理进行监督。

	宣传报道组
	县委宣传部
	市生态环境局盂县分局、县公安局、县文旅局、县卫健局、中国移动盂县分公司、中国电信盂县分公司、中国联通盂县分公司
	主要职责是根据县应急指挥部发布的信息，组织开展新闻报道，做好舆论引导。在各类公共场合，利用显示屏滚动播放预警信息，告知公众主动采取自我防护措施等。


附件4：

盂县环境气象预报及会商意见表
	会商结论
	

	报告人：                                  年   月   日

	审定人：                                  年   月   日

	专家咨询组意见：   
                                           年   月   日


附件5：

盂县重污染天气预警信息发布（解除）审批表
	预警信息级别
	
	发布（解除）时间
	

	预警发布（解除）信息依据
	

	预警发布
（解除）信息主要内容
	

	申请发布（解除）部门领导意见（签字）
	

	县政府领导审批意见
	


附件6：

盂县重污染天气应急响应统计表
盂县重污染天气应急指挥部办公室          
	响应级别
	

	响应开始时间
	

	响应结束时间
	

	持续响应时间
	

	累计响应时间
	

	累计响应次数
	

	应急响应措施总结
	

	取得的成效
	

	发现的问题
	

	改进建议
	

	备注：表格内时间均

精确到小时
	


填表人：

附件7：

盂县重污染天气应急演练记录表

	预案名称
	重污染天气应急预案演练记录
	演练地点
	

	组织部门
	
	总指挥
	
	演练时间
	

	参加部门和人员
	
	演练方式
	

	预案评审
	适宜性：

□全部能够执行 

□执行过程不够顺利   

□明显不适宜

充分性：

□完全满足应急要求

□基本满足

□不充分，必须修改

	演练效果

评审
	人员到位情况
	到位情况：

□迅速准确，基本按时到位

□个别人员不到位

□重点部位人员不到位

熟练情况：

□职责明确，操作熟练

□职责明确，操作不熟练

□职责不明确，操作不熟练

	
	物资到位情况
	现场物资：

□现场物资准备充分，全部有效

□现场物资准备不充分

□现场物资准备严重缺乏

个人防护：

□全部人员防护到位

□个别人员防护不到位

□大部分人员防护不到位

	演练效果

评审
	协调组织情况
	□准确高效

□协调基本顺利，能满足要求

□效率低，有待改进

	
	实战效果评价
	□达到预期目标

□基本达到目的，部门环节有待改进

□没有达到目标

	
	支援部门和协作有效性
	□联系不上

□不配合

□行动迟缓

□按要求协作

	存在问题
	

	改进措施
	

	记录人
	
	审核人
	
	记录时间
	


附件8：

盂县重污染天气应急效果评估表
	组织单位
	
	负责人
	

	评估组成员
	

	预警
级别
	
	评估时间
	

	评估
内容
	


附件9：

盂县重污染天气应急指挥部成员单位及责任部门名单
	成员单位
	联系电话

	县政府办公室
	0353-8189476

	县委宣传部
	0353-5602866

	县应急局
	0353-8083066

	县工信局
	0353-8083343

	市生态环境局盂县分局
	0353-8083081

	县气象局
	0353-8082460

	县财政局
	0353-8083500

	县公安局
	0353-8182111

	县交警大队
	0353-8083369

	县住建局
	0353-8082128

	县城镇管理监察执法大队
	0353-6620355

	县自然资源局
	0353-8083626

	县能源局
	0353-8083547

	县交通局
	0353-4219199

	县市场监管局
	0353-8084351

	县教科局
	0353-8082135

	县文旅局
	0353-5615266

	县卫健局
	0353-5600120

	县公路段
	0353-6626300

	国网盂县供电公司
	0353-2125185

	县融媒体中心
	0353-5615209

	中国移动盂县分公司
	0353-4350135

	中国电信盂县分公司
	0353-6636802

	中国联通盂县分公司
	0353-8083407

0353-8083501

	秀水镇
	0353-8083124

	孙家庄镇
	0353-8083302

	路家村镇
	0353-8083234

	南娄镇
	0353-8053001

	牛村镇
	0353-8081132

	仙人乡
	0353-8010038

	北下庄乡
	0353-8015130

	苌池镇
	0353-8141413

	上社镇
	0353-8150108

	梁家寨乡
	0353-8176057

	西烟镇
	0353-8130002

	东梁乡 
	0353-8120036

	西潘乡
	0353-8210006


附件10：

盂县重污染天气专家组名单

	序号
	姓  名
	单  位
	职务职称

	1
	赵玉仙
	盂县环境监测站
	副站长、高级工程师

	2
	张建义
	盂县环境监测站
	高级工程师

	3
	张改萍
	盂县环境监测站
	高级工程师

	4
	郝永晶
	县气象局
	副局长

	5
	尉锦昌
	县气象局
	副局长

	6
	史永义
	县气象局
	高级工程师


附件11：

涉气工业源强制性减排措施（Ⅲ级）

	序号
	行业类别
	绩效分级

	
	
	A级
	B级
	C级
	D级
	引领性
	非引领性

	1
	石灰窑
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产 50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产，停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	2
	铸造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 


	铸件企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

铸造用生铁企业：烧结、球团限产25%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	铸件企业：所有涉气工序停产，停止公路运输。

铸造用生铁企业：烧结、球团限产50%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	3
	水泥
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产；停止公路运输。
	粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品等工业企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品等工业企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	4
	砖瓦窑
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	破碎、成型等排放颗粒物工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产；停止公路运输。
	非烧结砖企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	非烧结砖企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	5
	耐火材料
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	30%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	50%焙烧工序停产保窑，以生产线计；停止公路运输。
	不定型耐火制品企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	不定型耐火制品企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	6
	涂料制造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	——
	——
	配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、罐装等涉VOCs排放工序停产，停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	粉末涂料制造企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	粉末涂料制造企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	7
	家具制造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	使用粉末涂料家具制造企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	使用粉末涂料家具制造企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	8
	工业涂装
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量 、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输
	——
	——

	9
	包装印刷
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	使用溶剂型原辅材料的调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序限产50%，以印刷机、覆膜机、复合机数量计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	10
	露天开采
	全部停产

	11
	其他类行业
	以阳泉市重污染天气应急减排清单的应急减排措施为准

	备注：（1）未纳入工业源应急减排清单的工业企业参照同类行业应急减排措施执行；工业源应急减排清单中涉及砖瓦窑、耐火材料、石灰窑的烧成单支窑炉企业按照区域统筹安排生产计划。

（2）对非燃煤、 非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及  恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下(对于季节性生产企业，应按上述要求以日核算排放量)的小微涉气企业，在满足城市总体减排要求的情况下，可不采取停限产措施.


涉气工业源强制性减排措施（Ⅱ级）

	序号
	行业类别
	绩效分级

	
	
	A级
	B级
	C级
	D级
	引领性
	非引领性

	1
	石灰窑
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	限产30%，“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产，停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	2
	铸造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	铸件企业：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

铸造用生铁企业：烧结、球团限产20%以上，以生产线计（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）；

停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 
	铸件企业：熔炼工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

铸造用生铁企业：烧结、球团限产50%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	铸件企业：所有涉气工序停产，停止公路运输。

铸造用生铁企业：停产；停止公路运输。


	——
	——

	3
	水泥
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	限产20%，以“环评批复产量、排污许可载明产量、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产；停止公路运输。
	粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品等工业企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品等工业企业：停产；停止公路运输。

	4
	砖瓦窑
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	禁止新坯进窑或蹲火保窑，并保证窑内产品生产完成，预警响应时间连续超过60 小时，应减少原进窑车量40%；破碎、成型等排放颗粒物工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产50%（以生产线计），剩余50%以生产线禁止新坯进窑或蹲火保窑；破碎、成型等涉及颗粒物排放工序停产；停止公路运输。
	停产；停止公路运输。
	非烧结砖企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	非烧结砖企业：停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	5
	耐火材料
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	30%焙烧工序停产保窑，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	50%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产保窑；停止公路运输。
	不定型耐火制品企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	不定型耐火制品企业：停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	6
	涂料制造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	——
	未满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的溶剂型涂料及未满足符合国家标准的水性涂料生产车间配料、预混、分散、清洗等工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、罐装等涉VOCs排放工序停产，停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	粉末涂料制造企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	粉末涂料制造企业：破碎、研磨工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	7
	家具制造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	使用粉末涂料家具制造企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	使用粉末涂料家具制造企业：涉气排放工序停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	8
	工业涂装
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量 、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产60%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量 、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输
	——
	——

	9
	包装印刷
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	使用溶剂型原辅材料的调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序限产50%，以印刷机、覆膜机、复合机数量计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	使用溶剂型原辅材料的调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	10
	露天开采
	全部停产

	11
	其他类行业
	以阳泉市重污染天气应急减排清单的应急减排措施为准

	备注：（1）未纳入工业源应急减排清单的工业企业参照同类行业应急减排措施执行；工业源应急减排清单中涉及砖瓦窑、耐火材料、石灰窑的烧成单支窑炉企业按照区域统筹安排生产计划。

（2）对非燃煤、非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及  恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下(对于季节性生产企业，应按上述要求以日核算排放量)的小微涉气企业，在满足城市总体减排要求的情况下，可不采取停限产措施。


涉气工业源强制性减排措施（Ⅰ级）

	序号
	行业类别
	绩效分级

	
	
	A级
	B级
	C级
	D级
	引领性
	非引领性

	1
	石灰窑
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	限产30%，“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产，停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	2
	铸造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	铸件企业：所有涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

铸造用生铁企业：烧结、球团限产20%以上，以生产线计（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）；
停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 
	铸件企业：所有涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

铸造用生铁企业：烧结、球团限产50%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	铸件企业：所有涉气工序停产，停止公路运输。
铸造用生铁企业：停产；停止公路运输。


	——
	——

	3
	水泥
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	停产；停止公路运输。
	停产；停止公路运输。
	粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品等工业企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品等工业企业：停产；停止公路运输

	4
	砖瓦窑
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	禁止新坯进窑或蹲火保窑，破碎、成型等排放PM工序停产；停止公路运输。
	停产；停止公路运输。
	停产；停止公路运输。
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	停产；停止公路运输。

	5
	耐火材料
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	50%焙烧工序停产保窑，以生产线计；停止公路运输。
	停产；停止公路运输。
	停产；停止公路运输。
	非烧结砖企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	非烧结砖企业：停产；停止公路运输。

	6
	涂料制造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	未满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的溶剂型涂料及未满足符合国家标准的水性涂料生产车间配料、预混、分散、清洗等工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉 VOCs 排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、罐装等涉VOCs排放工序停产，停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	粉末涂料制造企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	粉末涂料制造企业：停产；停止运输。

	7
	家具制造
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	使用粉末涂料家具制造企业：鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	使用粉末涂料家具制造企业：涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

	8
	工业涂装
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	9
	包装印刷
	鼓励结合实际，自主采取减排措施。
	调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉及VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
	——
	——

	10
	露天开采
	全部停产

	11
	其他类行业
	以阳泉市重污染天气应急减排清单的应急减排措施为准

	备注：（1）未纳入工业源应急减排清单的工业企业参照同类行业应急减排措施执行；工业源应急减排清单中涉及砖瓦窑、耐火材料、石灰窑的烧成单支窑炉企业按照区域统筹安排生产计划。
（2）对非燃煤、 非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及  恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下(对于季节性生产企业，应按上述要求以日核算排放量)的小微涉气企业，在满足城市总体减排要求的情况下，可不采取停限产措施。
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县环境监测站和气象台会商、区域联防联控调度令
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红色预警、橙色预警、黄色预警








达到预警启动条件





应急指挥部办公室





总结评估





县环境监测站和气象台会商、区域联防联控调度令
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